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In Laboren, Entwicklungsabteilungen und anderen sensiblen Bereichen sind massive Stahl-
türen mit 4-facher Schutzfunktion die optimale Lösung. Multifunktionstüren sind zugelas-
sene Feuerschutztüren in den Widerstands klassen T30 und T90, die mit entsprechender 
Zusatzausstattung auch Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchschutz bieten. Wenn 
eine dieser beiden Schutzfunktionen im Vordergrund steht, sprechen Sie bitte mit Ihrem 
steinau Fachhändler. Schallschutztüren liefern wir auch in hochschalldämmender Ausfüh-
�V�Y�R�K�� �F�M�W�� �����x�H�&���� �)�M�R�F�V�Y�G�L�L�I�Q�Q�I�R�H�I���8�&�V�I�R�� �I�V�L�E�P�X�I�R�� �7�M�I�� �F�I�M��steinau in den Widerstands-
�O�P�E�W�W�I�R���6�'�}�������6�'�}�����Y�R�H���6�'�}����

Massive Stahltüren mit 4-facher Schutzfunktion

Multifunktionstüren

Alle Vorteile auf einem Blick:
• Zuverlässiger Schutz vor Einbruch, Feuer, Rauch und Schall
• Erfüllen strenge Normen, zertifiziert für Feuerschutz und Einbruchhemmung
• Maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Umgebungen
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RC2
OVL-Si

Z
E

R
T IF IZ IE RT E R E I N B R U CHSCH

U
T

Z

Auf ungeschützten Baustellen haben Einbrecher vielfach ein leichtes Spiel. Auch Vanda-
lismus in der Roh- und Ausbauphase führt nicht selten zu erheblichen Schäden und 
damit verbundenen Mehrkosten und Zeitverzögerungen. 
Gegen solche Schäden gibt es einen wirksamen Schutz, der zudem preiswert und in 
wenigen Minuten montiert ist: die steinau Baustellen-Schutztüren OVL mit der einzigar-
tigen, patentierten Spindel-Schnellverstellung! Wenn Sie Ihr Bauvorhaben besonders gut 
schützen möchten, wählen Sie unsere steinau OVL-Si mit weiteren Sicherungselementen 
auf der Schlossseite und zusätzlicher Stahlverstärkung. Die steinau Baustellen-Schutztür 
- robust, langlebig und wartungsfrei.

Gegen Diebstahl, Vandalismus und Materialverluste

Baustellen-Schutztüren

Baustellen-Schutztüren
QR-Code scannen und online ansehen:
www.steinau.com/flyer_ovl

Alle Vorteile auf einem Blick:
• Einbrecher auf Baustellen
• Vandalismus während Bauarbeiten
• Schutzmaßnahmen auf Baustellen
• Zusätzliche Sicherungselemente
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Das steinau Stahlzargen-Programm bietet ideale Lösungen für die Integration in 
Mauerwerk, Gipsdielen und Ständerwände. Es umfasst sowohl Tür-, Fenster- und Durch-
gangszargen als auch kombinierbare Elemente mit Seitenteilen und Oberlicht.Bei den 
nach DIN 18111 genormten Eck- und Umfassungszargen können Sie wählen zwischen 
geschweißten und steck-schraubbaren Ausführungen. 

Besonders vorteilhaft ist die für alle Wandtypen geeignete Stahlfutterzarge VarioFix, die 
sich aufgrund der Maulweitenverstellung vorallem beim nachträglichen Einbau von Holz-
Innentüren empfiehlt.

Vielseitige Lösungen für jeden Einbau - Von Mauerwerk bis Ständerwände!

Stahlzargen

Alle Vorteile auf einem Blick:
• Vielseitiges Programm für verschiedene Wandtypen
• Enthält Tür-, Fenster- und Durchgangszargen sowie Sonderformen
• Erfüllt DIN 18111 Normen für Eck- und Umfassungszargen
• VarioFix-Stahlfutterzarge für alle Wandtypen geeignet
• Flexible Maulweitenverstellung für nachträglichen Einbau von Holz-Innentüren
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Größenbereich Modernisierungsgrößen
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3000 ●

Ra
st

er
-T

or
hö

he
 (R

M
)

2875
2750 ● ●

2625
2500 ● ● ●

2375 ● ● ●

2250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2205
2125 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2080 ● ● ● ● ● ●

2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1875 ● ● ●
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25

27
50
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00
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50

40
00

42
50
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00

47
50

50
00

52
50

55
00

60
00

21
90

23
15

24
40

29
40

Raster-Torbreite (LZ) LZ

24
30

25
55

26
80

28
05

29
30

31
80

34
30

36
80

39
30

41
80

44
30

46
80

49
30

51
80

54
30

56
80

61
80

23
70

24
95

26
20

31
20

Garageninnenmaß (GIM) GIM

 = ● lieferbare Normgrößen abhängig von Tortyp und Tormotiv

Horizontalschnitt
Z-Beschlag, N-Beschlag, L-Beschlag, H-Beschlag*

Vertikalschnitte
Z-Beschlag N-Beschlag

Maße in mm

Maßerläuterungen
LDB	 Lichte Durchfahrtsbreite
LDH	 Lichte Durchfahrtshöhe
RM 	 Rastermaß
DE	 Deckenhöhe
	 ( Hinweis: 
	 Bei Toren in dunklen Farben mit 	
	 Ausrichtung zur Sonne sollte 	
	 der Antrieb 40 mm  
	 höher montiert werden )
LZ 	 Lichtes Zargenmaß	
LF 	 Lichtes Fertigmaß 
RAM	 Rahmenaußenmaß 
GIM	 Garageninnenmaß
ET	 Einschubtiefe	

Norm-/Modernisierungsgrößen

Sektionaltor
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Maße in mm

Maßerläuterungen
LDB	 Lichte Durchfahrtsbreite
LDH	 Lichte Durchfahrtshöhe
RM 	 Rastermaß
DE	 Deckenhöhe
	 ( Hinweis: 
	 Bei Toren in dunklen Farben mit 	
	 Ausrichtung zur Sonne sollte 	
	 der Antrieb 40 mm  
	 höher montiert werden )
LZ 	 Lichtes Zargenmaß	
LF 	 Lichtes Fertigmaß 
RAM	 Rahmenaußenmaß 
GIM	 Garageninnenmaß
ET	 Einschubtiefe	

Größenbereich

Ra
st

er
-T

or
hö

he
 (R

M
)

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1875

20
00

20
80

21
25

22
05

22
50

23
75

25
00

26
25

27
50

28
75

30
00

31
25

32
75

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
00

60
00

63
00

65
00

Raster-Torbreite (LZ)

4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 13
Anzahl der Lamellen

Bei M- und L-Sicken sind optional 

auch Zwischenbreiten erhältlich

Sandgrain, Silkgrain, Decograin 

Oberflächen:

nicht in den Breiten 2625, 2875, 

5250, 6300 mm erhältlich

Vertikalschnitte
Antrieb Wandmontage Antrieb Deckenmontage

Horizontalschnitte
ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Wandmontage) ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Deckenmontage A)
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Größenbereich

Seiten-Sektionaltor
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Größenbereich Innen- und Außen-Rolltor

Li
ch

te
 H

öh
e 

(L
H

)

3100
3000
2875
2750
2675
2625
2500 * * * *
2375 * * * *
2250 * * * *
2125 * * * *
2000 * * * *
1800 * * * *
1600 * * * *

10
00

12
50

15
00

17
50

19
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Lichte Breite (LB)

VertikalschnitteInnen-Rolltor
Einbau hinter / in der Öffnung, Ansicht Anschlagseite

*	 erweiterter Größenbereich  
	 für Innen-Rolltore

Horizontalschnitte
Einbau hinter / in der Öffnung

Maße in mm

Maßerläuterungen
LDB	 Lichte Durchfahrtsbreite
LDH	 Lichte Durchfahrtshöhe
RM 	 Rastermaß
DE	 Deckenhöhe
	 ( Hinweis: 
	 Bei Toren in dunklen Farben mit 	
	 Ausrichtung zur Sonne sollte 	
	 der Antrieb 40 mm  
	 höher montiert werden )
LZ 	 Lichtes Zargenmaß	
LF 	 Lichtes Fertigmaß 
RAM	 Rahmenaußenmaß 
GIM	 Garageninnenmaß
ET	 Einschubtiefe	

Norm-/Modernisierungsgrößen

Rolltor
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Größenbereich Deckenlauftor

Li
ch

te
 H

öh
e 

(L
H

)

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875
1700

10
00

12
50

15
00

17
50

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

Lichte Breite (LB)

Maßerläuterungen

BMB Bestellmaß Breite
BMH Bestellmaß Höhe

LB Lichte Breite
LH Lichte Höhe
LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LDH Lichte Durchfahrtshöhe
LMB Lichtes Mauermaß Breite
RAMB Rahmenaußenmaß Breite
RAMH Rahmenaußenmaß Höhe
LE Einschubtiefe mit Antrieb
S Sturzbedarf
OFF Oberkante Fertigfußboden
AUSS Außen

Seitlicher Platzbedarf 102 mm

Windlast-Klasse
bis 3000 mm Torbreite Klasse 3
bis 3500 mm Torbreite Klasse 2

Schlagregendichtigkeit Klasse 2

Vertikalschnitt

Deckenlauftor
Einbau hinter der Öffnung, Ansicht Anschlagseite

Horizontalschnitt

Maße in mm
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Größenbereich

Deckenlauftor
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Bestellmaß
Baurichtmaß

Rahmenaußenmaß Lichtes 
Durchfahrtsmaß*

Einbau hinter der Öffnung 
empfohlenes Fertigmaß (Einbaubereich)

Einbau in der Öffnung
Fertigmaß

Breite Höhe Breite Höhe Breite Höhe Breite × Höhe Breite × Höhe

4000
2000 4096 2073 3840 1820 4000 (3955 – 4075) × 2000 (1960 – 2020) 4116 × 2043
2125 4096 2198 3840 1945 4000 (3955 – 4075) × 2125 (2085 – 2145) 4116 × 2168

4500
2000 4096 2073 4340 1820 4500 (4455 – 4575) × 2000 (1960 – 2020) 4616 × 2043
2125 4096 2198 4340 1945 4500 (4455 – 4575) × 2125 (2085 – 2145) 4616 × 2168
2250 4096 2323 4340 2070 4500 (4455 – 4575) × 2250 (2210 – 2270) 4616 × 2293

5000
2000 5096 2073 4840 1820 5000 (4955 – 5075) × 2000 (1960 – 2020) 5116 × 2043
2125 5096 2198 4840 1945 5000 (4955 – 5075) × 2125 (2085 – 2145) 5116 × 2168

* Lichte Durchfahrtsmaße (Tor mit unterem Anschlag)

Tore mit Modernisierungsblende
In der Breite darf das Fertigmaß  
um max. 10 mm unterschritten werden. 
In der Höhe darf das Fertigmaß 
bei Einbau mit unterem Anschlag  
um max. 10 mm unterschritten werden. 
Bei Toren mit durchgehendem Fußboden  
(Zarge auf OFF) sind 30 mm zum Fertigmaß  
hinzuzurechnen.

Tore für bauseitige Füllung (Motiv 905)
Bitte beachten Sie das maximale Gewicht bei 
bauseitiger Füllung, das je nach Torgröße zwischen 
6 – 10 kg/m2 liegt. 
GST 500-Tore sind größenabhängig auch mit einem  
Füllungsgewicht bis 16 kg/m2 erhältlich,  
ausgenommen der schraffierte Bereich. 
Fragen Sie Ihren Steinau-Fachhändler, der Ihnen das 
präzise Füllungsgewicht pro m2 für Ihr Tor nennt.

Bestellmaß
Baurichtmaß

Rahmenaußenmaß Lichtes 
Durchfahrtsmaß*

Einbau hinter der Öffnung 
empfohlenes Fertigmaß (Einbaubereich)

Einbau in der Öffnung
Fertigmaß

Breite Höhe Breite Höhe Breite Höhe Breite × Höhe Breite × Höhe

2250

1920 2355 1990 2110 1800 2250 (2215 – 2340) × 1920 (1890 – 1950) 2375 × 1970

2000 2355 2070 2110 1880 2250 (2215 – 2340) × 2000 (1970 – 2030) 2375 × 2050
2075 2355 2145 2110 1955 2250 (2215 – 2340) × 2075 (2045 – 2105) 2375 × 2125
2125 2355 2195 2110 2005 2250 (2215 – 2340) × 2125 (2095 – 2155) 2375 × 2175

2375

1920 2480 1990 2235 1800 2375 (2340 – 2465) × 1920 (1890 – 1950) 2500 × 1970
2000 2480 2070 2235 1880 2375 (2340 – 2465) × 2000 (1970 – 2030) 2500 × 2050
2075 2480 2145 2235 1955 2375 (2340 – 2465) × 2075 (2045 – 2105) 2500 × 2125
2125 2480 2195 2235 2005 2375 (2340 – 2465) × 2125 (2095 – 2155) 2500 × 2175
2250 2480 2320 2235 2130 2375 (2340 – 2465) × 2250 (2220 – 2280) 2500 × 2300
2375 2480 2445 2235 2255 2375 (2340 – 2465) × 2375 (2345 – 2405) 2500 × 2425

2500

1920 2605 1990 2360 1800 2500 (2465 – 2590) × 1920 (1890 – 1950) 2625 × 1970
2000 2605 2070 2360 1880 2500 (2465 – 2590) × 2000 (1970 – 2030) 2625 × 2050
2075 2605 2145 2360 1955 2500 (2465 – 2590) × 2075 (2045 – 2105) 2625 × 2125
2125 2605 2195 2360 2005 2500 (2465 – 2590) × 2125 (2095 – 2155) 2625 × 2175
2250 2605 2320 2360 2130 2500 (2465 – 2590) × 2250 (2220 – 2280) 2625 × 2300
2375 2605 2445 2360 2255 2500 (2465 – 2590) × 2375 (2345 – 2405) 2625 × 2425
2500 2605 2570 2360 2380 2500 (2465 – 2590) × 2500 (2470 – 2530) 2625 × 2550
2750 2605 2820 2360 2630 2500 (2465 – 2590) × 2750 (2720 – 2780) 2625 × 2800

2625 2125 2730 2195 2485 2005 2625 (2590 – 2715) × 2125 (2095 – 2155) 2750 × 2175

2750
2000 2855 2070 2610 1880 2750 (2715 – 2840) × 2000 (1970 – 2030) 2875 × 2050
2125 2855 2195 2610 2005 2750 (2715 – 2840) × 2125 (2095 – 2155) 2875 × 2175

3000
2000 3105 2070 2860 1880 3000 (2965 – 3090) × 2000 (1970 – 2030) 3125 × 2050

2125 3105 2195 2860 2005 3000 (2965 – 3090) × 2125 (2095 – 2155) 3125 × 2175

Normgrößen GST und GST 500

Schwingtor

GST

GST 500
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Tortyp GST 

Motiv 902 für Einzelgaragen

Tortyp GST

für Einzelgaragen

Tortyp GST 500

für Doppelgaragen

Tortyp GST 500
Motiv 905 Füllungsgewicht

bis max. 

12 kg/m2

bis max. 
14 kg/m2

bis max. 

10 kg/m2

Breite

H
öh

e

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

BR 20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

Einbau hinter der Öffnung

Das empfohlene Fertigmaß der 
Tabelle muss in der Höhe 30 mm 
größer sein.

Tor mit unterem Anschlag Tor ohne unterem Anschlag

Das empfohlene Fertigmaß wird für die Planung vorgeschlagen. 
Mindestanschläge, Sturzhöhe und Einbaubereich beziehen sich 
auf dieses Maß.
Hinweis für Normgrößen: Wenn der seitliche Anschlag zwischen
60 und 105 mm beträgt ist dies bei der Bestellung anzugeben.

 Mit Antrieb E60/E70, P80/P90
* 65 mm Freiraum

Einbau hinter der Öffnung

Das empfohlene Fertigmaß der 
Tabelle muss in der Höhe 25 mm 
größer sein.

Tor mit unterem Anschlag Tor ohne unterem Anschlag
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Größenbereich GST und GST 500

GST

GST 500

Schwingtor



72 |  steinau |  Bauelemente | Größenbereiche

Lichtes  Lichtes  

 2000 760 
760  2130  2093

 2000
 2130  2093

1000 1010 936 
1000  2000 1010 936 
1000 1010  2130 936  2093

Breite
Höhe 1700 

Türen 

Lichtes  Lichtes  

 2000  2010  1916

1000  2000 1020  2010  1916
1000  2100 1020  2110  2016
1000 1020 
1100  2100 1120  2110 972  2016

Breite
Höhe

Mehrzwecktür MZ-1 mit Eckzarge  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000 760  1966

 2000  1966
 2130  2091

1000 1010 932 
1000  2000 1010 932  1966
1000 1010  2130 932  2091

 2130  2091
 2000 1260  1966

1260  2130  2091

Breite
Höhe

Lichtes  Lichtes  

760  1716
760 

 2000 760  1966
732  1766
732 

 2000 732  1966
 1716
 1766

 2000  1966
 2130  2091

1000 1010 932 
1000  2000 1010 932  1966
1000 1010  2130 932  2091

Breite  1000
Höhe

Mehrzwecktür MZ-2 mit Eckzarge  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000  1966
 2000 1760 

2000  2000 2010 1932  1966
2000 2010  2130 1932  2091

Breite
Höhe

Mehrzwecktür MZ Thermo mit Alu-Blockzarge  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000  2010  1916

1000  2000 1020  2010  1916
1000  2100 1020  2110  2016
1000 1020 
1100  2100 1120  2110 972  2016

Breite
Höhe

Lichtes  Lichtes  

760 
732  732

 1000  1010  932
 1260

Breite  1000
Höhe

62 |  Steinau  |  Bauelemente

Norm- und Sondergrößen

Türen
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Lichtes  Lichtes  

 2000 760 
760  2130  2093

 2000
 2130  2093

1000 1010 936 
1000  2000 1010 936 
1000 1010  2130 936  2093

Breite
Höhe 1700 

Türen 

Lichtes  Lichtes  

 2000  2010  1916

1000  2000 1020  2010  1916
1000  2100 1020  2110  2016
1000 1020 
1100  2100 1120  2110 972  2016

Breite
Höhe

Mehrzwecktür MZ-1 mit Eckzarge  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000 760  1966

 2000  1966
 2130  2091

1000 1010 932 
1000  2000 1010 932  1966
1000 1010  2130 932  2091

 2130  2091
 2000 1260  1966

1260  2130  2091

Breite
Höhe

Lichtes  Lichtes  

760  1716
760 

 2000 760  1966
732  1766
732 

 2000 732  1966
 1716
 1766

 2000  1966
 2130  2091

1000 1010 932 
1000  2000 1010 932  1966
1000 1010  2130 932  2091

Breite  1000
Höhe

Mehrzwecktür MZ-2 mit Eckzarge  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000  1966
 2000 1760 

2000  2000 2010 1932  1966
2000 2010  2130 1932  2091

Breite
Höhe

Mehrzwecktür MZ Thermo mit Alu-Blockzarge  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000  2010  1916

1000  2000 1020  2010  1916
1000  2100 1020  2110  2016
1000 1020 
1100  2100 1120  2110 972  2016

Breite
Höhe

Lichtes  Lichtes  

760 
732  732

 1000  1010  932
 1260

Breite  1000
Höhe
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Innentür ZK einflügelig  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000
760 

 2000 760 
760  2130  2093

 2000
 2130  2093

1000 1010 936 
1000  2000 1010 936 
1000 1010  2130 936  2093

 2130 1061  2093
1260  2130  2093

Breite
Höhe

Multifunktionstür H3-D einflügelig  (Breite x Höhe)

Breite
Höhe

Multifunktionstür H3-D zweiflügelig  (Breite x Höhe)

Breite
Höhe

Innentür ZK zweiflügelig  (Breite x Höhe)

Lichtes  Lichtes  

 2000
 2000 1760 

2000  2000 2010 1936 
 2130  2093

1760  2130  2093
2000 2010  2130 1936  2093

Breite
Höhe 2000 

Lichtes   

 2000
 2000 716 
 2000

1000  2000 936 966 
 2093
 2093 716 
 2093

1000 936  2093 966 

Maulweiten Umfassungszargen

Profil 21100
290 und 330

Profil 21101

Wohnraumtüren einflügelig  (Breite x Höhe)

Wandöffnung Lichtes  

 2000
 2000 760 
 2000

1000  2000 1010 939 
 2130

760  2130
 2130

1000 1010  2130 939 

Breite
Höhe

Wohnraumtüren zweiflügelig  (Breite x Höhe)

Breite
Höhe

Maulweiten der Zargen 

Holzzargen

 
für den Einbau 
in Mauerwerk

290 und 330

 
für den Einbau 

Mehrzwecktüren MZ
Multifunktionstüren H3-D
Innentüren ZK
Wohnraumtüren
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steinau
Produktübersicht
Tauchen Sie ein in die Welt hochwertiger Produkte und entdecken 
Sie unser breites Spektrum an Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Auf 8 informativen Seiten präsentieren wir Ihnen einen umfas-
senden Überblick über unser Produktsortiment. Von innovativen 
Technologien bis hin zu bewährten Klassikern - bei steinau finden 
Sie alles, was Sie benötigen. Werfen Sie gerne direkt einen Blick 
hinein unter www.steinau.com/flyer_produktuebersicht oder 
scannen Sie einfach den QR-Code ein. 

Besuchen Sie unser steinau Händlerforum unter www.steinau.com/
haendlerforum, um mehr über unsere Produkte zu erfahren. Wir sind 
stolz darauf, Ihnen Qualität und Vielfalt bieten zu können.

steinau - Ihre erste Wahl für erstklassige Produkte!

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort:

Auf 8 informativen Seiten präsentieren wir Ihnen einen umfas-
senden Überblick über unser Produktsortiment. Von innovativen 
Technologien bis hin zu bewährten Klassikern - bei 
Sie alles, was Sie benötigen. Werfen Sie gerne direkt einen Blick 
hinein unter www.steinau.com/flyer_produktuebersicht oder 
scannen Sie einfach den QR-Code ein. 

Besuchen Sie unser steinau
haendlerforum, um mehr über unsere Produkte zu erfahren. Wir sind 
stolz darauf, Ihnen Qualität und Vielfalt bieten zu können.

steinau - Ihre erste Wahl für erstklassige Produkte!

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort:

steinau Produktübersicht

steinau Niederlassungen

QR-Code scannen und online ansehen:
www.steinau.com/flyer_produktuebersicht

QR-Code scannen und Ansprechpartner vor Ort finden:
https://www.steinau.com/unternehmen/niederlassungen

Perfekt 
für SieS

T
E I

N
A

U 
BAUELEMENTE

JETZT
Kontakt 

aufnehmen!IH
R

 B
A

U
EL

EM
ENTE-PARTNER
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Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.

ZENTRALE STEINAU KG

Im Ohl 14 b

59757 Arnsberg-Neheim

Tel.: 02932 4906-9000

E-Mail: Info@steinau.com

NIEDERLASSUNG ARNSBERG

Im Ohl 14 b

59757 Arnsberg-Neheim

Tel.: 02932 4906-2200

E-Mail: Arnsberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG BERLIN

Ahornstraße 7

14959 Trebbin-Thyrow

Tel.: 02932 4906-8000

E-Mail: Berlin@steinau.com

NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Neuweg 6

64521 Groß-Gerau

Tel.: 02932 4906-1800

E-Mail: Frankfurt@steinau.com

NIEDERLASSUNG GOTHA

Am Marbach 2

99869 Tüttleben

Tel.: 02932 4906-6500

E-Mail: Gotha@steinau.com

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Storchenweg 13

21217 Seevetal-Meckelfeld

Tel.: 02932 4906-1500

E-Mail: Hamburg@steinau.com

NIEDERLASSUNG KOBLENZ

Lohmannstraße 23

56626 Andernach

Tel.: 02932 4906-2000

E-Mail: Koblenz@steinau.com

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

Am Stockweg 6

04668 Grimma

Tel.: 02932 4906-6000

E-Mail: Leipzig@steinau.com

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Gewerbering 9

82140 Olching

Tel.: 02932 4906-2500

E-Mail: Muenchen@steinau.com

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Weinhütten 8

91330 Eggolsheim

Tel.: 02932 4906-3300

E-Mail: Nuernberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG STUTTGART

Mühlbachstr. 4

71522 Backnang-Waldrems

Tel.: 02932 4906-5000

E-Mail: Stuttgart@steinau.com

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH

Fortunastraße 4

42489 Wülfrath

Tel.: 02932 4906-3500

E-Mail: Wuelfrath@steinau.com

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. 
Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.
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QR-Code scannen und online ansehen: 
www.steinau.com/prospekt_bauelemente


